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Properties 

试验方法 

 

Methods 

测试条件 

 

 Conditions 

单位 

 

Units 

均聚物 

Homopolymer 

HP500N-Q 

机 

 

械 

 

性 

 

能 

悬臂梁缺口冲击强度(23℃) 

Izod Impact strength at 23℃ 
GB/T 1843 Notched KJ/m

2
 3.5 

拉伸屈服应力 

Tensile Strength at Yield 
GB/T 1040.2 50mm/min MPa 35 

弯曲模量 

Flexural Modulus 
GB/T 9341 2 mm/min MPa 1475 

 

热 

 

性 

 

能 

热变形温度 

Heat Deflection Temperature 
GB/T 1634.1 

0.45Mpa 
4.0 mm 

℃ 95 

维卡软化点温度 

VICAT Softening Temperature 
GB/T 1633 

10N 

4.0 mm 
℃ 153 

熔体质量流动速率 

Melting Flow Rate 
GB/T 3682 230℃/2.16 ㎏ g/10min. 12 

物 

理 

性 

能 

等规指数 

Rockwell Hardness 
GB/T 2412  --- 98 

密度 

Density 
GB/T 1636  --- 0.9 

 

 

成型 

 

条件 

       模具温度 Mould Temperature  （℃） 30 － 50 

       成型温度 Injection Temperature（℃） 200－240 

       ※上表所列数据数据仅供参考用。 

       These property values under specific test conditions as defined in the table above are for reference only. 


